
车载网络开发的硬件接口

• 紧凑的车辆网络硬件接口

• 支持各种网络物理层
• 不同Optolyzer MOCCA设备间

的时间同步，允许访问CAN，
CAN FD，LIN，100BASE-T1，
FlexRay®，MOST设备

• 基于Optolyzer Studio人性化
软件的数据显示和分析

• 用于设备校准的Flash应用
• 简单的硬件可编程接口；包

括多种编程实例
• 支持12 Mbit/s Full-Speed和

480 Mbit/s High-Speed的USB
2.0端口

• 通过电源线级联的OptoLyzer
MOCCA设备的时间戳同步

OptoLyzer MOCCA监视交互式以太网和动力总成域网关之间的以太网连接

OptoLyzer® MOCCA

OptoLyzer® Studio
灵活&创新的车载网络分析、仿真与测试工具

OptoLyzer Studio是一个针对
CAN(-FD) 、 LIN 、 MOST 、
FlexRay、车载以太网的综合
测试和分析软件。它提供消
息记录、图形化、活动区、
过滤、消息注入、书签并且
支持多种协议。

支持
DBC/LDF/FIBEX/ARXML/XML
等数据库格式。

Trace文件格式
• OLSLOG (OptoLyzer Studio格式)
• BLF (CAN, LIN, Ethernet, FlexRay,

导入和导出)
• PCAP/PCAPNG (Ethernet, 导入和

导出)
• ASC 文 件 ( 导 入 支 持 CAN, LIN,

FlexRay, Ethernet 、导出支持
CAN, Ethernet)

• IMG (OptoLyzer Suite 格式，用
于MOST, 导入和导出)

• K2LLOG (ATS, 导入和导出)
• CSV导出

硬件支持
• OptoLyzer MOCCA 产品
• 网络适配器(通过WinPCAP10)
• Kvaser Leaf Light v2/Pro HS v2
• MCHP CAN总线分析和LIN系列分

析
• Totalphase Beagle高速USB分析

仪/I2C分析仪/SPI

数据显示

• 具有同一时基的CAN、CAN FD、
LIN、FlexRay、MOST和车载以太
网数据的捕获(如果硬件支持)

• 多条Message选择
• 列的布局可配置；信号可以用作

列

活动功能

• 用于消息注入的图形化编程功能:
发送消息、等待消息、循环、延
迟

• 继电器控制
• 时间调度表(LIN)
• 唤醒/休眠(LIN)
• MOST 压力测试

过滤功能

• 通过拖拽或文本输入的方式创建
过滤

• 根据筛选条件的不同在消息中用
不同颜色显示
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CAN 6 6 6 4 6 4 2

CANFD 4 2

FlexRay 1 1 1 1 1

LIN 6 6 6 6 6 6

100BASE-T1 2

100BASE-TX 1 1 1 1 1 2

MOST 1 1 1 1

AO 1 1 1 1 1

AI 1 1 1 1 1

Relay 1 1 1 1 1

USB 1 1 1 1 1 1 1
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