
标准

随着车载ECU数量的增多和待传数据的体

量增大，连接ECU的网络带宽需求也相应的增

大，这一需求将远远超出CAN(FD)或FlexRay等

传统车载网络的容量极限。显然未来我们需要

的是更加开放、高速，且易于与其他电子系统

或者设备集成的车载网络，同时有助于减少功

耗，线束重量和部署成本，对于上述需求车载

以太网是最佳解决方案。目前对应的标准为

10/1000/1000BASE-T1，国外整车厂已经将它

应用在诊断、360环视、娱乐系统等领域 。

车载以太网解决方案

风丘科技提供覆盖电气架构设计、规范定义、原型车开发、测试与验证全流程解决方案。支持以下

标准开发和测试。



OSI 1-7 测试解决方案

车载以太网测试台架

业务范围



分析、仿真与测试工具

DoIP诊断工具

Q-Tester 是一款基于ODX/OTX的工程

诊断仪软件，支持UDSonCAN、DoIP

等标准，可用于ECU 数据流读取、

服务测试、配置、安全验证、刷写

等。

VIN|ING 2000 支持100BASE-TX，以及CAN总线标准，提供D-PDU

驱动，支持DoIP协议。

OptoLyzer Studio是一个针对CAN(-FD)、LIN、MOST、FlexRay、车载以太网的分析、仿真与测试工

具，支持AVB、SOME/IP等应用层标准。

OptoLyzer MOCCA支持100BASE-T1标准车载以太网，同时也支持CAN总线。

OptoLyzer Studio

OptoLyzer MOCCA



高速以太网记录仪

 最大存储速度 6.4 Gbit/s

 最大存储容量16TB可移动存储模块

 支持CAN(FD)、LIN、FlexRay、100BASE-T1､1000BASE-T1、LVDS

 所有总线同步时间戳精度100ns

 可配置的触发功能

 支持以下数据格式：

 PCAP (wireshark freeware)

 VPCAP (= extended PCAP)

 MDF 4.1 (ASAM)

风丘科技WINDHILL
北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C412 | 电话: +86 010 82894993  | 传真: +86 010 82894696

邮箱: info@windhill.com.cn | 网址: www. windhill.com.cn

100/1000BASE-T1硬件

Active TAP/SPY

MediaGateway

SFP

Univeral EMC Device

MediaConverter


